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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

 
Boddørene med stamme av fiberplater.  
Varmboddørene (18 graders) har heldekkende aluminiumsplater på begge sider.  
 
 
Boddørene finnes i ulike design. Se www.swedoor.no for komplett oversikt.  
 
Kaldboddørere er kledd med klassisk furu som må behandles med pigmentert oljebeis på begge sider før montering.  
 
Varmboddører er kledd med bjørkeplywood som oveflatebehandles umiddelbart etter montering. Man kan velge mellom  maling 
og beis, det bør påregnes at det kan forekomme mindre skjøter og korrigeringer i overflaten. Dersom man ønsker mest mulig 
jevn overflate, bør døren pusses med sandpapir før den behandles med dekkende maling.   
 
Boddørene leveres alltid montert i karm.  

 

        

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

 
Rengjøring og rengjøringsmetoder: 
     
Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler 
må ikke anvendes.  
Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.  
 
Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren.  

 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall: 
Som regel kreves kun enkel rengjøring om ikke skader har oppstått eller slitasjen har vært unormal. 

 

 
 
 
 

http://www.swedoor.no/
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3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING 

Anbefalt utbakingstid:  Ingen informasjon 

Utslipp gjennom: Ikke angitt. 

Utslipp til: Ikke angitt. 

Emisjonsfaktor: Ikke angitt 

Utførte målinger: Ingen informasjon. 

  

4. HENVISNINGER 

Se egen vedlikeholdsveiledning på http://www.swedoor.no 

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner:  

Ingen henvisninger. 

 

        

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL 

Malt glatt innerdør kan gjenvinnes. 

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. 

 

     

           

6. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør: Swedoor (JELD-WEN Norge AS) 

Organisasjonsnr.: NO 881128152 MVA  

Postadresse: Postboks 6611, Etterstad 

Postnr og poststed: 0607 Oslo 

Telefon: 22 02 72 00     

E-post: Frimapost.no@jeld-wen.biz  

Internettadresse: www.swedoor.no  
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