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ADVANCE-LINE
STABLE
Stable er en serie dører som står for enkelhet og nordisk minimalisme, som 
passer like godt i et funkishus som i et fargerikt bohemiskt hjem. De rene linjene 
og den massive lydisolerende kjernen gjør at dørene dine formidler et rent og 
stilfullt budskap. Stabledørene har også en skinnende og glatt finish.

TEKNISK INFORMASJON

Modeller GW, G64, G68, G21, GW1, GW3, GW4, SP12

Konstruksjon Iht. SS 817303 klasse C

Dørbladsoverflate Malt som standard hvit NCS S 0502-Y

Bruksområde Alle typer boliger og en rekke offentlige institusjoner/kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav

Garanti 5 år

Glass Glassdører har 4 mm herdet klart glass

Hengsel Dørblad 2 stk. snap-in. Hvite dører har hvite hengsler, øvrige har blanke hengsler.
Lås 2014 blank

Sluttstykke 0045 blank

Kantskåte til pardør 2 stk. skyvekantskåte blank. Sluttstykke til kantskåte leveres umontert. Anslagslist leveres umontert. 

Sluttstykke til pardører blank.

Tilvalg Gotisk glass, frostet glas, fasettslipt glass, skjulte hengsler, dekorhengsler, vaglfri NCS S eller RAL, 

skyvedør, pardør

A- & B-mål 40/20

Dørbladtykkelse 40 mm

Min. dørbladhøyde 1740 m

Max. dørbladhøyde 2340 mm

Min. dørbladbredde 525 mm, 725 mm (G68)

Max. dørbladbredde 1025 mm

Vekt dørblad Ca 26 kg (9x21)


