
MEKANISK TERSKEL
DoorStep Replace
DoorStep Replace er en serie innovative mekaniske terskler - for et penere og mer funksjonelt hjem. 
Løsningen erstatter tradisjonelle gulvterskler ved å presses ned mot gulvet når døren er lukket, og foldes 
opp når døren åpnes. Terskelen tilbys i fire utførelser, for ulike forhold og behov. De største fordelene ved å 
velge DoorStep Replace er:

LYDREDUKSJON 
DoorStep Replace er en enkel måte å stenge lyd ute eller inne. Musikk fra tenåringsrommet, en høylytt 
vaskemaskin eller et lydhørt bad - uansett hva det er, så bidrar terskelen til å skape et mer stille og trivelig bomiljø. 

TILGJENGELIGHET 
Å velge bort tradisjonelle gulvterskler og andre hindringer er et prioritert område, da myndighetenes krav til 
tilgjengelighet for eldre og bevegelseshemmede i alle aldre har blitt skjerpet de siste årene. Befolkningen blir eldre 
enn før, og mange ønsker å bli boende i hjemmet sitt lengst mulig. Med DoorStep Replace muliggjøres fri passasje 
mellom rom, noe som forenkler tilgjengeligheten i hverdagen.

DESIGN 
Tradisjonelle gulvterskler er noe som arkitekter og designbevisste boligeiere i dag gjerne unngår. Det etterstrebes 
en minimalistisk estetikk, hvor gulv og rom flyter sammen uten synlige grenser. DoorStep Replace legger til rette 
for en pen og sammenhengende bolig med ubrutte gulv, uten å gi avkall på lydreduksjon eller lufttetthet der det er 
ønskelig.

DoorStep Replace 20* 
 
Monteres: På fabrikk 
Modulmål: M6-M12 (gangdør)
Lydreduksjon: Opp til 6 dB**

DoorStep Replace 30* 

Monteres: På fabrikk
Modulmål: M6-M12 (gangdør)
Lydreduksjon: Opp til 4 dB** 
Denne modell muliggjør 
luftsirkulasjon ved stengt dør.

* 12mm forlengelse av dørbladet anbefales
** Sammenlignet med et dørmontasje uten terskel
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DoorStep Replace 21* (pardører) 

Monteres: På fabrikk 
Modulmål: M7-M11 (gangdør) og  
M4-M11 (skåtedør)
Lydreduksjon: Opp til 4 dB**

DoorStep Replace 10/11 
 
Monteres: Direkte på dør (10) eller  
på fabrikk (11) 
Modulmål: M6-M12 (10: gangdør), 
M3-M10 (10: skåtedør), M6-M12 (11: 
gangdør) og M3-M11 (11: skåtedør)
Lydreduksjon: Opp til 4 dB**


